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Kühlleistung 56,8÷1.343,8 kW

Merkmale

In der Ausführung NO GLYCOL erhältlich

Kompatibel mit vielen Rhoss-Produktreihen

Dedizierte Pumpengruppen

Steuervergünstigungen*

 

WEB CODE: FCM01

Flüssigkeitskühler in Betriebsart Free-Cooling (FFAM) und Free-Cooling NO-GLYCOL (FGAM)
mit Axialventilatoren.

Konstruktionsmerkmale

• Wärmetauscher (Wasser-Wasser) in Free-Cooling NO-
GLYCOL: mit Edelstahlplatten, komplett mit einer
Isolierung aus geschlossenzelligem PUR-Hartschaum
und einem Differenzdruckwächter für den
Wasserdurchfluss.

• Luftseitiger Wärmetauscher: mit Lamellenregister mit
Kupferrohren und Aluminiumlamellen.

• Ventilator: elektrische Axialventilatoren mit äußerem
Laufrad, komplett mit eingebautem Überlastschutz,
Schutzgittern zur Unfallverhütung, elektronischer
proportionaler Vorrichtung für die stufenlose
Drehzahlregelung der Ventilatoren.

• Tragrahmen: aus verzinktem Stahlblech mit
Polyesterpulverlackierung.

• Außerdem gehören zur Einheit:

– Leitungsschutzschalter der Verdichter und
Ventilatoren;

– wasserseitiges modulierendes 3-Wege-Ventil.

Ausführungen

• B - Compakte Grundausführung (FFAMB-FGAMB).
• T - Ausführung mit hohem Wirkungsgrad (FFAMT-
FGAMT).
• Q - Extrem leise Ausführung mit Ventilatoren mit
reduzierter Drehzahl (FFAMQ-FGAMQ).

Modelle

• FFAMB: Grundeinheit im Freecooling-Modus.

• FFAMT: Einheit mit hohem Wirkungsgrad im
Freecooling-Modus.

• FFAMQ: Extra leise Einheit im Freecooling-Modus.

• FFAMB: Grundeinheit im Freecooling-Modus NO-
GLYCOL.

• FGAMT: Einheit mit hohem Wirkungsgrad im
Freecooling-Modus NO-GLYCOL.

• FGAMQ: Extra leise Einheit in Free-Cooling NO-
GLYCOL.
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Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut

• Hydraulikmodule mit einzelner oder doppelter
Elektropumpe, eine davon im Standby mit automatischer
Auslösung.
• TANK&PUMP Hydraulikmodule mit integriertem
Pufferspeicher von 700 bis 1000 Litern (je nach Größe)
und einzelner oder doppelter Elektropumpe,
einschließlich Expansionsgefäß, Entlüftungsventilen und
wasserseitigem Manometer.
• Schutzgitter am unteren Fach.
• Registerschutzgitter.
• Frostschutzheizung Wärmetauscher (FGAM).
• Widerstand elektrischer Schaltschrank.
• Überwachung der minimalen und maximalen
Versorgungsspannung.
• Register Kupfer/Aluminium vorlackiert.
• Schwingungsdämpfer.



RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del
presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le
caratteristiche dei propri prodotti.
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Technische Daten

MODELL FFAMB 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

❶ Nennkühlleistung kW 123,5 247,1 370,8 494,1 617,2 738,7 860,4 981,5

❶ E.E.R. 20,2 20,8 21,0 20,9 20,5 19,5 18,9 18,2

❶ Leistungsaufnahme kW 6,1 11,9 17,6 23,7 30,0 37,9 45,5 53,9

MODELL FFAMT-FFAMQ 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

❶ Nennkühlleistung kW 108,1 216,4 324,6 432,6 540,5 647,3 754,2 860,7

❶ Nennkühlleistung kW 90,9 181,9 273,0 363,9 454,7 544,8 635,0 725,0

❶ E.E.R. 32,5 34,8 35,4 35,0 34,4 32,2 30,9 29,6

❶ E.E.R. 36,0 39,0 40,2 40,0 39,5 37,4 36,1 34,8

❶ Leistungsaufnahme kW 3,3 6,2 9,2 12,4 15,7 20,1 24,4 29,1

❶ Leistungsaufnahme kW 2,5 4,7 6,8 9,1 11,5 14,6 17,6 20,8

MODELL FFAMB-FFAMT-FFAMQ 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

❷ Schalldruckpegel FFAMB dB(A) 53 56 58 59 60 60 61 61

❷ Schalldruckpegel FFAMT dB(A) 50 53 55 56 57 57 58 58

❷ Schalldruckpegel FFAMQ dB(A) 44 47 49 50 51 51 52 52

❸ Schallleistung FFAMB dB(A) 85 88 90 91 92 93 93,5 94

❸ Schallleistung FFAMT dB(A) 82 85 87 88 89 90 90,5 91

❸ Schallleistung FFAMQ dB(A) 76 79 81 82 83 84 84,5 85

Kreisläufe Anz. 1 1 1 1 1 1 1 1

Stromversorgung V-pH-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

L – Breite mm 1.240 2.340 3.430 4.540 5.640 6.800 7.900 9000

H – Höhe mm 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480 2480

P – Tiefe mm 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2.260 2260

❹ Gewicht FFAM kg 670 1.255 1.720 2.130 2.590 3.375 3.820 4230

❹ Gewicht FGAM kg 825 1445 1985 2500 3000 3835 4320 4810

MODELL FFAMB 9M 10M 11M

❶ Nennkühlleistung kW 1101,9 1221,6 1340,4

❶ E.E.R. 17,5 16,8 16,1

❶ Leistungsaufnahme kW 62,9 72,6 83,2

MODELL FFAMT-FFAMQ 9M 10M 11M

❶ Nennkühlleistung kW 966,7 1072,1 1177,0

❶ Nennkühlleistung kW 814,6 903,9 992,9

❶ E.E.R. 28,2 26,8 25,4

❶ E.E.R. 33,4 32,0 30,5

❶ Leistungsaufnahme kW 34,3 40,1 46,4

❶ Leistungsaufnahme kW 24,4 28,3 32,5

MODELL FFAMB-FFAMT-FFAMQ 9M 10M 11M

❷ Schalldruckpegel FFAMB dB(A) 62 62 62

❷ Schalldruckpegel FFAMT dB(A) 59 59 59

❷ Schalldruckpegel FFAMQ dB(A) 53 53 53

❸ Schallleistung FFAMB dB(A) 94,5 95 95,5

❸ Schallleistung FFAMT dB(A) 91,5 92 92,5

❸ Schallleistung FFAMQ dB(A) 85,5 86 86,5

Kreisläufe Anz. 1 1 1

Stromversorgung V-pH-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE 9M 10M 11M

L – Breite mm 10100 11200 12360

H – Höhe mm 2480 2480 2480

P – Tiefe mm 2260 2260 2260

❹ Gewicht FFAM kg 4660 5135 5690

❹ Gewicht FGAM kg 5315 6075 6710

Daten bei folgenden Bedingungen:
❶ Luft: 0 °C – Wasser: 15/10°C – Ethylenglykol 30 %.
❷ Im Freifeld (Q = 2) 10 m von der Einheit entfernt.
❸ Gesamter Schallleistungspegel in dB(A) aufgrund der Messungen gemäß Norm UNI EN ISO 9614.
❹ Gewichtsangabe für eine leere Einheit ohne Zubehör.
■ Extra gedämpfte Ausführungen FFAMQ.
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