
Motorgekühlt MCAEBY 115÷130

Motorgekühlt
MCAEBY 115÷130
 
Kühlleistung 16,4÷31,5 kW

Merkmale

Steuervergünstigungen*  

WEB CODE: CUY01

Luftgekühlte Verflüssigungssätze mit Axialventilatoren. Baureihe mit hermetischen
Verdichtern und Kältemittel R410A.

Konstruktionsmerkmale

• Verdichter: hermetischer Scroll-Verdichter mit
Überlastschutz und Kurbelwannenheizung.
• Luftseitiger Wärmetauscher: mit Kupferrohrregister
und Aluminiumlamellen, einschließlich Schutzgitter.
• Ventilator: Elektrische Axialventilatoren mit äußerem
Laufrad, komplett mit eingebautem Überlastschutz,
Schutzgittern zur Unfallverhütung, elektronischer
proportionaler Vorrichtung für die stufenlose,
druckbeaufschlagte Drehzahlregelung des Ventilators.
• Elektronische Steuerung: mit Mikroprozessor.
• Tragrahmen: aus verzinktem und lackiertem Stahlblech

Modelle

• MCAEBY: Einheit nur zur Kühlung vorgesehen.

Erhältliches Zubehör, im Werk eingebaut

• Geräuscharme Ausführung.

Erhältliches Zubehör, lose beigelegt

• Gummischwingungsdämpfer.
• Schnittstelle RS485 für den seriellen Datenaustausch
mit anderen Geräten.

• Serieller Konverter RS485/USB.
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RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del
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caratteristiche dei propri prodotti.

Motorgekühlt MCAEBY 115÷130

Technische Daten

MODELL MCAEBY 115 117 122 124 127 130

❶ Nennkühlleistung kW 16,4 18,5 24,7 26,5 29 31,5

❶ Leistungsaufnahme kW 5,5 6,3 7,9 9 9,8 11

MODELL MCAEBY 115 117 122 124 127 130

❸ Schalldruckpegel dB(A) 50 50 52 52 53 53

Stromversorgung V-pH-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE 115 117 122 124 127 130

L – Breite mm 1230 1230 1230 1230 1535 1535

H – Höhe mm 1090 1090 1280 1280 1510 1510

P – Tiefe mm 580 580 600 600 695 695

Gewicht MCAEBY kg 140 150 200 225 270 300

Daten bei folgenden Bedingungen:
❶ Luft: 35 °C – Angesaugtes gesättigtes Gas: 5 °C.
❸ Auf offenem Feld (Q = 2) 5 m von der Einheit entfernt.
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