Air Suite
Air Suite

Inactivation de la charge biologique
Aucun impact énergétique
Aucun entretien supplémentaire

Retrofit immédiat sur installations existantes

Avantages fiscaux*

Rhoss établit un nouveau standard de confort des
milieux intérieurs, a travers I'amélioration du
caractére hédoniste de I'air introduit dans les
locaux a I'aide d'un traitement de « filtration
biocide » a large spectre.

Air'Suite®

Une nouvelle maniére de traiter I'air des milieux confinés
que nous respirons chaque jour. Celle-ci comprend des
systeémes pour la climatisation olfactométrique et la
gamme « filter », c'est-a-dire la ligne de filtres destinées
a I'ensemble du secteur de la ventilation et de la
climatisation.

Un nouveau concept de filtration biocide qui permet de
réduire les contaminations microbiologiques sans exiger
I'installation de solutions complémentaires ni la
modification des systémes existants.

Salubrité des locaux

Le fait de vivre dans un environnement « propre » est
indissociable de celui de respirer un air sain.

En moyenne, une personne inhale de I'air 16 000 fois par
jour, c'est pourquoi respirer dans un environnement sain
permet de vivre en pleine santé. Mais que signifie air
propre ? Sain ?
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Caractéristiques

Cela signifie garantir des conditions thermo-
hygrométriques adéquates, mais surtout I'absence de
conditions qui, directement ou indirectement,
influencent notre état psychique et physique, comme les
odeurs et agents pathogénes. En d'autres termes, un
haut niveau d'IAQ (Indoor Air Quality).

Cette exigence dans les milieux intérieurs est aujourd'hui
menacée par l'intensification de la pollution extérieure
(promiscuité des zones de production, circulation de
véhicules, etc.) et par 'augmentation de recirculation
d'air intérieur dans les milieux ou I'économie d'énergie
est stratégique et/ou oU il n'y a pas une disponibilité
facile a I'air primaire.

Aspects réglementaires généraux

A travers le « Plan européen d'action pour
I'environnement et la santé 2004-2010 », I'Union
Européenne s'est fixée comme objectif prioritaire
I'amélioration de la qualité de I'air et le développement
de nouvelles mesures pour lutter contre I'augmentation
de maladies et syndromes liés a la permanence
prolongée dans des milieux confinés a forte densité
humaine (SBS : sick building syndrome). Ce méme
objectif a animé notre équipe pendant la conception et
la réalisation d'Air'Suite®.

Air'Suite® filter

L'application d'Air'Suite® filter a une centrale de
traitement d'air Rhoss de la Gamme ADV Custom ou
Next Air permet ainsi d'obtenir, outre le traditionnel
dépoussiérage, une décontamination de l'air et du
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dispositif filtrant en éliminant les agents
microbiologiques (bactéries, moisissures, virus, algues
etc.). Un résultat qui n'exige aucune modification du
dispositif de climatisation neuf ou existant et qui
n'implique aucune dépense supplémentaire pour
effectuer l'installation d'autres dispositifs. Il suffit de
remplacer le groupe filtrant classique par la ligne
Air'Suite® filter.

Evidemment, pour permettre un emploi immédiat sans
contre-indications a court ou a long terme, son
développement a satisfait les exigences indispensables
suivantes :

- Les charges électriques du systéme ne sont pas
altérées ;

- Les niveaux de filtration préexistants ne sont pas
modifiés ;

— Des formats ou compositions multi-cellule différentes
de celles existantes ne sont pas requis ;

— Des chassis spéciaux ou des systémes spécifiques
d'insertion/filtres ne sont pas requis

— Aucune entretien supplémentaire n'est nécessaire ;

Les temps de remplacement sont déterminés par les
pertes de charge dues a I'encrassement par les
poussiéres (comme pour les filtres classiques) et non
par le pouvoir biocide

En plus de cela, la ligne Air'Suite® filter offre les
avantages suivants :

- L'encrassement par « prolifération » d'algues,
moisissures, champignons ou bactéries sur la surface
des filtres est totalement empéché ;

- Le filtre est décontaminé automatiquement. Sa
présence dans I'environnement ne devient pas une
source de contamination ;

— A la différence des filtres classiques, la matiére
biologique éventuellement relachée dans les conduits
d'air n'est pas active, par conséquent elle ne peut pas
proliférer de nouveau en d'autres points du systéme de
climatisation.

Filtration biocide

Le terme de filtration biocide désigne la combinaison de
la filtration granulaire (classique) et de I'inactivation de
la charge biologique (innovante) sur la méme quantité
d'air qui transite a travers le méme moyen de filtration.
Ce processus a été obtenu en utilisant un nouveau
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biopolymeére opportunément fonctionnalisé, qui est
caractérisé par les éléments suivants :

- grande disponibilité dans la nature ;

- biocompatibilité ;

- atoxicité ;

- propriété intrinséque de prévention des infections.

Domaines d'application

Il n'y a pas de limites d'application, toutefois, les
domaines et les contextes particulierement sensibles a
la qualité de I'air indoor, dans lesquels la nouvelle ligne
de filtres Air'Suite® trouve son application naturelle sont
les suivants :

- Bateaux, avions, trains, cars et métros ;

- Hépitaux, cliniques et centres de soins ;

- Bureaux, salles de réunion et salles de conférences ;
- Salles d'attente, cabinets de consultation ;

- Restaurants, cafés, bars;

- Thermes, centres de bien-étre ;

- Piscines, salles de sports ;

- Ecoles et écoles maternelles et pas seulement...

Types de filtres disponibles
Les filtres biocides Air'Suite® sont disponibles avec les
degrés de filtration suivants-:

Filtres a cellules—: ISO COARSE 55% ISO 16890
Filtres & poches rigides : ISO ePM150%, 70%, 85% ISO
16890

Recherche développement et certifications

Le mécanisme d'action du media biocide a été l'objet
d'étude et de développement d'importants instituts de
recherche italiens.

Le pouvoir décontaminant du media a été lui aussi I'objet
d'expérimentation et d'études. Le classique
échantillonnage sur plaque qui, habituellement, est
indiqué comme unique référence pour la mesure de
rendement de la capacité d'abattement par ex. des
bactéries, n'est en réalité autre qu'un systéme pour une
mesure semi-quantitative d'une éventuelle
contamination qui traverse le filtre.

Les filtres Air'Suite® ont par contre été testés avec de
nouvelles techniques d'avant-garde qui mesurent la
capacité biocide effective sur la surface du filtre et qui
n'utilisent pas de cultures, mais le comptage de chaque
organisme/cellule et son intégrité ou sa capacité a se
reproduire.

Le rendement d'abattement bactérien a donc été mesuré
a l'aide un protocole d'analyse effectué avec des
techniques de cytométrie en flux certifiées par I'IRSA-
CNR sur un échantillon du filtre contaminé.

Les rendements constatés sont supérieurs a 50 %

d'abattement « instantané » et 4 100 % dans les 30
heures qui suivent la contamination.
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Données techniques

RHOSS S.P.A.

Via Oltre Ferrovia, 32

33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilita per eventuali errori del
presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le
caratteristiche dei propri prodotti.
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https://www.facebook.com/RhossOfficial/
https://www.linkedin.com/company/rhoss/
https://www.youtube.com/channel/UCX98b2XEhhnMo24OO3uzGbA
mailto:rhoss@rhoss.com
https://www.rhoss.com

