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Ventilo-convecteurs
muraux avec moteur
EC
IDROWALL-I IDROWALL-I/V3
 
Puissance frigorifique  2,2÷4,3 kW
Puissance calorifique  2,4÷5,1 kW

Caractéristiques

Consommations réduites de 50 % par rapport
au moteur traditionnel

Nouvelle version sans vanne à bord

Version V3 avec vanne à 3 voies ON/OFF à bord

Fonction master/slave et interface sérielle
intégrée

Télécommande incluse

Avantages fiscaux*

 

WEB CODE: WEB CODE : IDR02 WEB CODE : IDR01

Ventilo-convecteurs muraux.

Caractéristiques de construction

• Échangeur de chaleur : à batterie à ailettes.
• Ventilateur : tangentiel avec moteur EC Brushless
Inverter, avec réglage continu de vitesse.
• Déflecteur : motorisé à plusieurs positions.
• Structure : en polymère ABS thermorésistant, couleur
RAL 9003, équipée de filtre en polypropylène
régénérable, ailettes orientables et bac de récupération
de la condensation à évacuation naturelle.
• Contrôle : microprocesseur électronique.
Fonctions de réglage : full auto (Idrowall-I/V3), cool, dry,
fan, autofan, heat.
Fonctions de confort : orienting, swing, timer, sleep, hot
start, memory.
Télécommande fournie de série.
Interface sérielle RS485 résidente.
>IDROWALL-I - Unité avec afficheur de température
rétroéclairé ; sortie numérique pour commande vanne
ON/OFF obligatoire (non fournie) à installer en amont de
l’unité ; gestion master slave jusqu’à 10 unités au total,
avec panneau KPI.
>IDROWALL-I/V3 - Unité dotée de vanne de dérivation à
3 voies ON/OFF, montée à bord ; gestion master slave
jusqu’à 64 unités au total ; gestion centralisée avec
panneau KWPCI jusqu’à 64 unités au total ; SYS-TO

compatible.

Accessoires fournis séparément

• KVAM - Boîtier mural à encastrer.
>IDROWALL-I/V3
• KV2V - Accessoire vanne à 2 voies ON/OFF. Montage
sur l’appareil par l’installateur.
• K2TF - Accessoire pour utilisation de vanne externe à
l’unité. Montage à la charge de l’installateur.

Contrôles fournis séparément

>IDROWALL-I
• KPI - Panneau électronique câblé avec écran, pour
semi-encastrement mural.
>IDROWALL-I/V3
• KWPI - Panneau électronique pour installation murale.
• KWPCI - Panneau électronique centralisé pour
installation murale Alimentation V230-1-50.
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Données techniques

IDROWALL-I IDROWALL-I IDROWALL-I IDROWALL-I IDROWALL-I/V3 IDROWALL-I/V3 IDROWALL-I/V3

20 25 35 45 21 31 41

❶
Puissance frigorifique
totale [EN1397] MAXI kW E 2,20 2,70 3,60 4,30 1,99 2,95 3,5

MOY. kW E 1,55 1,90 2,50 3,00 1,63 2,14 2,45

MINI kW E 1,25 1,35 1,90 2,30 1,32 1,89 1,89

❷
Puissance thermique
(45 °C) [EN1397] MAXI kW E 2,4 2,9 3,9 4,7 2,68 4,2 4,45

MOY. kW E 1,7 2,2 2,7 3,4 2,02 3,04 3,63

MINI kW E 1,4 1,55 2 2,5 1,45 2,61 2,61

❸
Puissance thermique
(50 °C) MAXI kW E 2,86 3,48 4,77 5,82 3,05 4,78 5,14

MOY. kW E 1,93 2,38 3,14 3,99 2,34 3,46 4,11

MINI kW E 1,68 1,65 2,23 2,79 1,72 2,98 2,98

Débit d’air vitesse MAXI m³/h 340 510 680 850 556 722 814

MOY. m³/h 255 382 510 637 413 473 581

MINI m³/h 170 255 340 425 295 396 396

Puissance sonore MAXI dB(A) E 48 52 59 62 52 55 59

MOY. dB(A) E 39 44 51 53 43 46 51

MINI dB(A) E 37 38 43 45 34 42 42

❹Pression sonore MAXI dB(A) 39 43 50 53 43 46 50

MOY. dB(A) 30 35 42 44 34 37 42

MINI dB(A) 28 29 34 36 25 33 33

Puissance absorbée MAXI W E 12 18 29 43 22 27 38

MOY. W E 9 11 16 20 14 15 19

MINI W E 8 8 11 12 11 12 12

Alimentation électrique V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

DIMENSIONS ET POIDS 20 25 35 45 21 31 41

L – Largeur mm 845 845 845 970 795 990 990

H – Hauteur mm 289 289 289 300 290 290 290

P – Profondeur mm 209 209 209 224 230 230 230

Poids kg 10,5 10,5 10,5 12,5 9,3 11,6 11,6

Données aux conditions suivantes :
❶ Air : 27 °C B.S. ; 19 °C B.H. – Eau : 7/12 °C.
❷ Air : 20 °C – Eau : 45/40 °C.
❸ Air : 20 °C – Eau : 50 °C, débit identique au refroidissement.
❹ Pour un local d’un volume de 100 m³ et un temps de réverbération = 0,5 s.
E Performances certifiées Eurovent.
❹ Air : 20 °C – Eau : 70/60 °C.
❺ Pour un local d’un volume de 100 m³ et un temps de réverbération = 0,5 s.
E Performances certifiées Eurovent.
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