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Portata aria 850÷104.970 m³/h

Caratteristiche

Gamma ampia e versatile

Soluzioni Energy Saving

Soluzioni su misura

ADVR Custom-Versione con termoregolazione
integrata

ADV Custom Hygienic-Versione sanificabile

Incentivi fiscali*

 

WEB CODE: CTCT

Centrali di trattamento aria a moduli componibili.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

STRUTTURA
Pannelli realizzati in doppia lamiera sandwich con
interposto isolamento in poliuretano espanso di densità
46 kg/m³ e classe 1 di resistenza al fuoco, o in lana
minerale a fibre orientate ed incollate di densità 90
kg/m³ e classe 0 di resistenza al fuoco.
Sono disponibili diverse combinazioni di materiali delle
lamiere tra i quali acciaio zincato, preverniciato e
preplastificato, acciaio inox AISI 304/316L, alluminio.
Laddove l'aspetto acustico sia determinante, unitamente
ad una accurata selezione dei silenziatori, vengono
proposte pannellature ad elevata capacità
fonoassorbente.
Struttura portante in profilati estrusi di alluminio
anticorodal del tipo per viti a scomparsa a doppia
alettatura con camera per garantire l'assenza di
discontinuità nei profili.
Basamento continuo sotto ogni sezione in alluminio o
acciaio zincato.
Carpenteria interna all'unità in lamiera di acciaio
zincato/alluminio o acciaio inox AISI 304 a seconda delle
esigenze.
Portine di ispezione in corrispondenza delle varie sezioni
dotate di maniglie antipanico con apertura sia
dall'esterno sia dall'interno.
Versioni da esterno: sono provviste di un tetto di
copertura con lo stesso tipo di finitura della pennellatura
esterna della macchina.
Su richiesta sono disponibili vani tecnici laterali in
corrispondenza delle sezioni di trattamento.
COMPONENTI

SERRANDE E CAMERE DI MISCELA
Serrande di taratura del tipo ad alette contrapposte a
profilo alare in alluminio in classe di tenuta 2,3 o 4.
Camere di miscela a due serrande o a tre serrande
FILTRI
Filtri disponibili:
• Filtri antiparticolato ISO Coarse 30,50,55;ISO ePM10
70,80%;ISO ePM2,5 70%;ISO ePM1
50/70/85%;E10,E12,H13,H14
• Filtri Biocidi Airsuite ISO Coarse 55;ISO ePM1
50/70/85%
• Sono inoltre disponibili filtri a carboni attivi per la
deodorizzazione e l'adsorbimento chimico e fisico di
inquinanti gassosi e vapori organici.
Accessori: prese di pressione, pressostati differenziale
e/o manometri analogici
BATTERIE
Fluidi vettori: acqua; acqua glicolata; vapore; vapore
surriscaldato; ad espansione diretta od elettriche
Le batterie di scambio termico, in esecuzione standard,
sono del tipo a pacco con tubi in rame e alette in
alluminio e sono estraibili su guide. Opzioni disponibili
Batterie con materiali dei tubi ed alette in:
• rame/alluminio preverniciato,
• rame/rame,
• rame/rame stagnato,
• ferro/alluminio,
• interamente in acciaio inox.
Accessori:Separatori di gocce: a seconda delle esigenze
è possibile selezionate separatori di gocce in
polipropilene, acciaio zincato, alluminio, acciaio inox.
VENTILATORI
• Ventilatori cinghia e puleggia pale rovesce ad alta
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efficienza
• Ventilatori a girante libera con motore EC Brushless
IE5
• Ventilatori a girante libera Plug fan con motore
asincrono IE3-IE4
Esecuzioni speciali:
Trattamento di verniciatura epossidica per atmosfere
aggressive;
Costruzioni interamente in acciaio inox;
Motori rispondenti a normativa ATEX;
Accessori: è disponibile un'ampia gamma di accessori
per la regolazione ed il controllo ottimale dei ventilatori
SILENZIATORI
Costituiti da setti in lana di roccia ad elevato potere
fonoassorbente rivestita contro lo sfaldamento da
velovetro.
Disponibili in diverse lunghezze per rispondere a tutte le
esigenze di attenuazione sonora.
Opzioni disponibili
Esecuzione con setti rivestiti da melinex e rete
microstirata.
UMIDIFICATORI
Umidificatori di tipo adiabatico
• A pacco evaporante previsti nelle esecuzioni ad acqua
a perdere o ad acqua ricircolata con pompa. Il pacco
evaporante è disponibile negli spessori 100 e 200 mm in
carta di cellulosa oppure in PVC floccato Sanifloc
• Ad ugelli nelle esecuzioni ad acqua a perdereo ad
acqua ricircolata con pompa
• Atomizzatori ad alta pressione: sistema ad altissima
efficienza ed igienicamente sicuro;
Umidificatori di tipo isotermico
Gli umidificatori a vapore sono previsti per fornitura:
• Solo della predispozione della sezione di umidificazione
comprensiva di: vaschetta raccogli condensa lungo tutta
la sezione e separatore di gocce a valle di essa.
• Con distributore di vapore idoneo a lavorare con vapore
a pressione atmosferica
• Produttori di vapore autonomi ad elettrodi immersi, a
resistenze elettriche o alimenati a gas.
• Con distributore di vapore e valvola di regolazione
idonei a lavorare con pressioni vapore di alimentazione
dai 0,2 ai 5 bar.
RECUPERATORI DI CALORE
• Recuperatori a piastre a flussi incrociati o contrapposti
con o senza serranda by-pass integrata per il free-
cooling
Opzioni disponibili
Protezione acrilica per ambienti con atmosfera
aggressiva
Extrasigillatura: per garantire una maggiore tenuta fra i
due flussi d'aria.

• Recuperatori rotativi
a velocità fissa o variabile
Opzioni disponibili
Rotore a condensazione; entalpico igroscopico; entalpico
sorption
Il rotore può essere inoltre dotato di una speciale
protezione contro la corrosione da agenti atmosferici o
chimici.

• Recuperatori a batterie gemellari
• Recuperatori rigenerativi monodirezionali
• Recuperatori adiabatici indiretti

VERSIONI

• Serie STANDARD con ventilatore singolo a sezione
rettangolare.
• Serie STRETTA con ventilatore singolo a sezione
quadrata: utile per minimizzare lo spazio in pianta
occupato dalla CTA.
• Serie RIBASSATA con ventilatore binato: utile per
minimizzare l'altezza totale della CTA.
• Serie VERTICALE.

GRANDEZZE

• Sono previste 77 grandezze in totale suddivise tra serie
standard serie stretta e serie binata.

ADVR Custom

La regolazione integrata fornita da Rhoss garantisce:
Nessun problema di accessibilità per montare i
componenti nella posizione migliore per il funzionamento
dell'unità.
Massima semplificazione dell'installazione e riduzione
massima dei tempi di cantiere.
Rhoss diventa l'unico interlocutore e responsabile anche
per quanto riguarda la certificazione CE della macchina.
Le centrali di trattamento aria ADVR Custom vengono
fornite complete di quadro elettrico di potenza e
regolazione e di tutti gli elementi in campo necessari e
funzionali alla gestione della specifica applicazione
richiesta che si intendono installati, tarati, e collegati
elettricamente: Tutte le unità vengono collaudate in
fabbrica dove vengono controllate le connessioni
elettriche ed i movimenti degli organi meccanici di
regolazione oltre che verificate le funzionalità logiche, le
interazioni elettromeccaniche, e la corrispondenza
software a quanto richiesto.
Caratteristiche tecniche principali
QUADRO ELETTRICO montato a bordo macchina
,completo di regolatore a microprocessore programmato,
trasformatori, azionamenti per il comando di potenza
delle varie utenze, sicurezze, lampade di segnalazione.
PANNELLO DI CONTROLLO con display LCD e tastiera,
messaggistica ed impostazioni personalizzate per la
specifica applicazione.
ASSIEMI IDRAULICI per ogni batteria, comprendenti
valvole motorizzate a 2 e 3 vie di alta qualità del tipo
sede/otturatore e valvole di bilanciamento a 2 vie sul by-
pass.
ATTUATORI PER LE SERRANDE ARIA.
SENSORI di temperatura, umidità, e qualità dell'aria
selezionati a seconda delle specifiche esigenze
dell'impianto.
PRESSOSTATI di segnalazione sporcamento filtri o
mancanza flusso aria.
TERMOSTATO ANTIGELO ARIA.
GESTIONE DEGLI UMIDIFICATORI adiabatici o isotermi
di tipo modulante o On/Off in funzione delle necessità.
GESTIONE AUTOMATICA DI FREE-COOLING,
RICIRCOLO/MISCELA DELL'ARIA.
GESTIONE DI RECUPERI di calore del tipo a piastre,
rotativi, gemellari, rigenerativi monodirezionali, adiabatici
diretti ed indiretti .
GESTIONI DI VENTILATORI a giri costanti, portata
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costante, pressione costante in canale od in ambiente
.Gestione di ventilatori con doppio motore o di doppi
gruppi ventilanti uno in stand by all'altro.
INVERTER configurabili per una gestione da pannellino,
da potenziometro, a pressione o a portata costante.
Sono stati specificatamente selezionati per ottenere una
bassa generazione di armoniche e distorsioni in
conformità alla direttiva europea IEC/EN 61000-3-12.
FUNZIONI ED OPZIONI DISPONIBILI
Il regolatore dispone di fasce orarie giornaliere e
settimanali e di orologio con batteria a tampone.
Provvede al controllo automatico di tutte le funzioni, se
richieste specificatamente, tra cui:
• Gestione automatica di free-cooling, ricircolo/miscela o
recupero del calore sull'aria di tipo sensibile od entalpico
a seconda della configurazione di macchina scelta.
• Gestione funzione "BOOST" per ridurre i tempi di
messa a regime dell'impianto
• Compensazione del set-point di mandata in funzione
della temperatura esterna.
• Controllo della temperatura di mandata in cascata in
funzione della temperatura rilevata in ripresa/ambiente.
• Controllo On/Off o modulante di batterie di
riscaldamento elettrico.
• Gestione scorrevole di umidificazione e
deumidificazione entalpica, consentendo il massimo
dell'efficienza energetica, senza ricorrere all'imprecisa
rilevazione della temperatura di saturazione.
• Funzionamento sulla base di fasce orarie settimanali
liberamente programmabili.
•Potenziometri di ritaratura remotabili per gestione
temperatura ambiente, apertura serrande, comando
inverter ventilatori.
•Tastiera remota.
•Pannellino ambiente per un utilizzo semplificato.
•Allarme generale.
•On/Off remoto.
•Possibilità di personalizzare le allarmistiche.
Interfacciabilità
Le CTA ADVR Rhoss sono interfacciabili, tramite gli
appositi moduli aggiuntivi, con protocolli Modbus ,
Lonwork , Bacnet, TCP/IP e quindi direttamente
interfacciabili con tutti i principali sistemo BMS

La gamma ADV Custom Hygienic è progettata
seguendo elevati standard di ingegneria e sono la
soluzione ideale per le applicazioni ove i requisiti di
pulizia ed igiene sono un obbligo.

Le unità hanno ottenuto dal TUV NORD la certificazione
di idoneità di Igiene per le Centrali di Trattamento Aria
secondo gli standard VDI 6022 parte 1 e DIN 1946 parte
4.
Le caratteristiche aerauliche e prestazioni meccanica
sono certificati da Eurovent secondo gli standard
EN1886 e EN13053.
La linea guida VDI 6022 contiene i requisiti igienici
minimi per i sistemi HVAC, le unità di ventilazione e di
trattamento aria per gli aspetti di progettazione,
fabbricazione, funzionamento, gestione e manutenzione.
Definisce quindi anche i requisiti igienici delle Centrali di
trattamento aria per quanto riguarda: materiali
utilizzabili, componenti, fabbricazione, caratteristiche
meccaniche, accessibilità e manutenzionabilità, secondo
i più alti standard tecnici.

STRUTTURA
La macchina è resa completamente ispezionabile da
ampie portine di accesso. Ogni sezione soggetta a
frequente manutenzione può essere fornita completa di
illuminazione ed ampio oblò a doppia parete per potere
effettuare un controllo visivo agevole.
La struttura interna è completamente priva di spigoli o
protuberanze ed i profili utilizzati sono completamente
arrotondati. In questo modo si riduce l'attrito dell'aria
sulle superficie, l'accumulo di sporcizia o di liquidi di
lavaggio all'interno della centrale.
I materiali disponibili per la pennellatura e per la
carpenteria assicurano i livelli di resistenza chimica e di
pulizia batteriologica necessari al controllo della
contaminazione.
Le vaschette raccogli condensa sono previste in tutta la
lunghezza della macchina per permettere la pulizia di
tutti i componenti coinvolti nel flusso
FILTRI ARIA
l media filtrante dei filtri installati da Rhoss è
microbiologicamente inerte. Le guarnizioni di tenuta aria
sono unicamente di tipo a celle chiuse non porose.
I filtri sono alloggiati in un controtelaio rigido che
garantisce la stabilità meccanica e minimizza lo stress
meccanico nel media filtrante evitando così rotture filtri
indesiderate.
Tramite l'opzione estrazione filtri frontale Rhoss
garantisce
un bassissimo fattore di bypass filtri (classe F9) ed una
manutenzione sicura effettuabile dal lato "pulito" del
flusso aria. La vasca di drenaggio sotto la sezione
garantisce inoltre la completa sanificabilità del modulo
filtri.
Per i filtri assoluti è disponibile uno speciale telaio ad
alte prestazioni ed eventualmente, la predisposizione in
macchina per l'esecuzione det test DOP da effettuare in
sito.
Inoltre Rhoss rende disponibile, anche per questa
gamma di centrali di trattamento aria, i filtri biocidi
Air'Suite®. Questa soluzione unica sul mercato permette
di ottenere la decontaminazione da agenti microbiologici
(batteri, muffe, virus, alghe ecc…) dell'aria e del
dispositivo filtrante stesso.
VENTILATORI
I ventilatori Plug fan, sia con motore AC che EC
Brushless rappresentano la soluzione ideale in queste
applicazioni per diversi aspetti:
-'assenza delle cinghie di trasmissione lo rende un
componente ''pulito'' eliminando tutte le problematiche
di sporcamento legate allo sfarinamento delle cinghie
-la girante libera senza coclea lo rende facilmente
acessibile e pulibile
-la presa di pressione sul boccaglio permette di leggere
con massima facilità e precisione il punto di lavoro del
ventilatore stesso e di comandarlo a portata od a
pressione costante come solitamente richiesto in
ambienti di questo tipo.
Per aumentare la ridondanza ed affidabilità del sistema
Rhoss mette a disposizione sia la soluzione con doppia
testata ventilante in camera comune che quella in
camere separate dando al progettista massima libertà di
scelta.
UMIDIFICATORI
Umidificazione a vapore con produttore autonomo ad
elettrodi immersi/ resistenze elettriche/gas.
Lance di distribuzione per vapore di rete adatte agli



ADV Su misura ADV Custom 240÷22920

ambienti ospedalieri.
Per alcune applicazioni sono disponibili umidificatori
adiabatici ad alta pressione che permettono di ottenere
il controllo preciso dell'umidità ambiente non
compromettendo la salubrità dell'aria.
Per tutte le sezioni di umidificazione vengono calcolate
adeguatamente le distanze tra i componenti in modo da
garantire il corretto assorbimento del vapore stesso
SCAMBIATORI DI CALORE
Gli scambiatori di calore sono dotati con portina di
ispezione dedicata con punto luce ed oblò di ispezione .Il
telaio delle batterie può essere selezionato in alluminio,
acciaio AISI 304 o 316 L in modo da evitare la corrosione
da parte dei liquidi di pulizia utilizzati. Le alette della
batteria sono selezionabili anch'esse in diversi materiali
che resistono alla corrosione.
RECUPERI DI CALORE
Tutti i recuperatori di calore sono progettati per
rispettare
i vincoli progettuali di efficienza e perdite di carico con
particolare attenzione alla fluidodinamica della
macchina. Sono di facile e completo accesso per
agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione ed i
materiali utilizzati sono conformi a quanto richiesto dalla
VDI 6022.
La norma non dà indicazioni specifiche sulla tipologia di
recupero da utilizzare lasciando questa scelta alle
competenze e valutazioni del progettista.
In applicazioni critiche o a contaminazione controllata,
ove non sia permesso il ricircolo aria e la commistione
tra i due flussi aria, il recupero a batterie gemellari
rimane l'unico che garantisce la completa separazione
tra mandata e ripresa impedendo qualsiasi tipo di
trafilamento tra i due.
TERMOREGOLAZIONE
Per quanto riguarda tutti gli aspetti di regolazione e
logiche di controllo, quando Rhoss fornisce la centrale di
trattamento aria completa di termoregolazione montata
a bordo, viene garantito:
il rispetto di tutti gli aspetti di sicurezza legato
all'accesso delle macchine per le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria
l'utilizzo di materiali approvati dalla normativa sia per
quanto riguarda la parte idraulica che quella di cablaggi
elettrici di regolazione e potenza
l'implementazione di logiche di regolazione idonee al tipo
di applicazione ed al grado di igiene richiesto
Personale qualificato per effettuare il primo avviamento
della macchina a regola d'arte.
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Dati tecnici

ADV SERIE STRETTA

MODELLO 371 471 541 661 741 881 1071 1241

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 1.300 1.700 1.950 2.400 2.700 3.200 3.850 4.500

Dimensione frontale B mm 730 730 770 810 870 880 880 1.030

Dimensione frontale H mm 680 740 740 800 800 900 940 980

ADV SERIE STANDARD

MODELLO 240 300 380 440 570 710 800 920

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 850 1.080 1.360 1.700 2.050 2.450 2.850 3.300

Dimensione frontale B mm 730 820 950 950 970 1.080 1.080 1.080

Dimensione frontale H mm 630 630 660 720 720 750 820 880

ADV SERIE RIBASSATA

MODELLO 420 630 830 990 1180 1400 1580 1850

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 3.780 5.620 7.420 8.910 10.690 12.630 14.250 16.630

Dimensione frontale B mm 1.400 1.550 1.800 1.950 2.100 2.250 2.500 2.600

Dimensione frontale H mm 750 800 900 950 1.000 1.100 1.200 1.250

ADV SERIE STRETTA

MODELLO 1461 1751 2021 2361 2831 3371 3941 4571

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 5.300 6.300 7.300 8.500 10.200 12.200 14.000 16.500

Dimensione frontale B mm 1.030 1.030 1.050 1.220 1.410 1.610 1.610 1.630

Dimensione frontale H mm 1.120 1.280 1.310 1.340 1.350 1.350 1.520 1.700

ADV SERIE STANDARD

MODELLO 1070 1220 1380 1530 1720 2080 2300 2500

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 3.850 4.400 4.950 5.500 6.200 7.500 8.300 9.000

Dimensione frontale B mm 1.230 1.360 1.360 1.430 1.480 1.550 1.630 1.630

Dimensione frontale H mm 880 880 920 920 990 1.070 1.070 1.170

ADV SERIE RIBASSATA

MODELLO 2210 2550 2860 3190 3650 4220 4830 5550

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 19.870 22.950 25.750 28.720 32.880 38.010 43.470 49.950

Dimensione frontale B mm 2.700 2.800 2.950 3.100 3.250 3.550 3.850 4.105

Dimensione frontale H mm 1.350 1.400 1.500 1.550 2.650 1.700 1.800 1.900

ADV SERIE STRETTA

MODELLO 5441 6561 7611 9131 10711 12751 15041 18361

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 19.500 23.500 27.500 33.000 38.500 46.000 55.000 66.000

Dimensione frontale B mm 1.740 2.020 2.150 2.500 2.780 2.900 3.350 3.800

Dimensione frontale H mm 1.880 1.880 2.000 2.000 2.060 2.300 2.300 2.420

ADV SERIE STANDARD

MODELLO 2920 3270 3600 4300 5250 6060 7500 8480

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 10.500 12.000 13.000 15.500 19.000 21.800 27.000 30.500

Dimensione frontale B mm 1.630 1.650 1.650 1.930 2.130 2.310 2.700 2.850

Dimensione frontale H mm 1.300 1.300 1.400 1.560 1.560 1.700 1.700 1.700

ADV SERIE RIBASSATA

MODELLO 6240 7060 8100 9220 10400 11660

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 56.160 63.500 72.900 82.940 93.630 104.970

Dimensione frontale B mm 4.405 4.610 4.910 5.210 5.510 5.810

Dimensione frontale H mm 1.950 2.100 2.200 2.350 2.500 2.600

ADV SERIE STRETTA

MODELLO

Portata aria a 2,5 m/s m³/h

Dimensione frontale B mm

Dimensione frontale H mm

ADV SERIE STANDARD

MODELLO 9750 11400 12600 13900 16580 19860 22920

Portata aria a 2,5 m/s m³/h 35.000 41.000 45.500 50.000 59.500 71.500 82.500

Dimensione frontale B mm 3.000 3.000 3.200 3.600 3.850 4.040 4.540

Dimensione frontale H mm 1.870 2.050 2.210 2.210 2.210 2.420 2.490

ADV SERIE RIBASSATA



RHOSS S.P.A.
Via Oltre Ferrovia, 32
33033 Codroipo (UD) - ITALY
tel. +39 0432 911611
rhoss@rhoss.com

rhoss.com

RHOSS S.P.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del
presente stampato e si ritiene libera di variare senza preavviso le
caratteristiche dei propri prodotti.
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MODELLO

Portata aria a 2,5 m/s m³/h

Dimensione frontale B mm

Dimensione frontale H mm
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